智能录课系统采购询价公告

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：智能录课系统采购项目
编号：
购置清单：具体数量见附件。

基本要求：技术参数见附件。

*付款方式：系统设备安装、调试且初步验收合格后，买方向卖方支付60%的合同价款；正式验收合格后，买方向卖方支付35%的合同价款；项目质保期满后，买方向卖方支付剩余5%的合同价款。卖方须在买方规定的时间向买方提正规发票。
*供货商资格：凡注册资金100万元人民币元及以上、且能够向我单位提交符合下述要求的报价文件（一份正本、三份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

*报价单：报价单应明示报价产品型号、数量、单价、总价，报价按人民币计价。

*质保期：自正式验收合格之日起计算1年。

*售后服务承诺书：
承诺书应明示软件系统的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等；且响应我公司售后服务要求。

*报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本，组织机构代码证，询价响应声明书及近三年销售业绩等其他报价单位认为必要的文件。

*技术规格响应：必须达到技术指标，若未达到要求将不能成为供货商。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章于 2015年 4 月 30 日10:00 前送至北京市海淀区大柳树路2号，中国铁道科学研究院铁道技术研修学院。

*供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我公司将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审后确定最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

*报价材料请送：中国铁道科学研究院铁道技术研修学院
地址：北京市海淀区大柳树路2号院12号楼    邮编：100081 

联系人：庄楠
电话/传真：010-51874893
中国铁道科学研究院铁道技术研修学院

2015年 4 月 21日
询价函
各供应商：
我公司以公开询价采购方式进行下列设备采购，请按以下要求于 2015  年  4 月 30  日（星期   四  ）  上  午 10  时前将报价文件密封送至我公司招标办。
1、 采购货物一览表
根据中国铁道科学研究院铁道技术研修学院建设智能录课室的需要，拟采购智能录课系统一套，该系统设备的组成、主要技术指标分别如下：
1．智能录课系统设备组成
	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	智能导播系统
	Power Creator AD2012HD
	1
	

	2
	显示器
	三星19寸
	2
	

	3
	键盘 鼠标
	双飞燕
	2
	

	4
	图像定位系统
	Power Creator AT2012HD
	1
	

	5
	摄像机
	SONY PMW-X280
	1
	

	6
	云台摄像机
	Power Creator HD600
	1
	

	7
	专业云台
	KX-PH490EEXT
	1
	

	8
	交流适配器
	KX-PS500
	1
	

	9
	支架
	KX-BK105
	1
	

	10
	串口服务器
	Power Creator CS240
	4
	

	11
	无线话筒
	BJSound WM212
	1
	

	12
	话筒
	BJSound BJVC511Ⅱ
	4
	

	13
	调音台
	Yamaha MG16
	1
	

	14
	中控
	YX6000+
	1
	

	15
	讲台
	定制
	1
	

	16
	交换机
	普联（TP-Link）DGS-1016DT
	1
	

	17
	分配器
	仝丽
	1
	

	18
	键盘控制器
	Power Creator CKB-302
	1
	

	19
	教师计算机（带显示器、键盘及鼠标）
	定制
	1
	

	20
	监听耳机
	漫步者 K630
	1
	

	21
	触摸屏
	希沃98寸
	1
	

	22
	机柜
	图腾
	1
	

	23
	系统集成
	项目施工线缆、线材、配件等
	1
	

	24
	云录播平台
	Power Creator CMS
	1
	

	25
	录制系统
	Power Creator Media Server
	1
	

	26
	直播系统
	Power Creator Live Server
	1
	

	27
	视频服务器
	Power Creator N3
	2
	

	28
	服务器
	Power Creator X16
	1
	


2.技术参数
	序号
	产品名称
	产品型号
	技术指标参数

	1
	智能导播系统
	PowerCreator AD2012HD
	1. 支持9路通道的加载、预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。
2. 支持自定义导播策略，提供丰富的切换规则，具有自动和手动两种切换方式。
3. 根据PPT内容的字数长短，自动计算时长，调整切换时间。
4. 支持轮循切换，即按时间间隔切换不同视频。
5. 支持主播通道电影模式课件的单独录制，音频格式支持AAC、MP3，视频格式支持H.264、WMV，最高支持60帧视频录制，并具备自动上传功能。
6. 具有同时备份4路1080P/30fps视频的功能，格式为MP4。
7. 具有鼠标点击跟踪及各通道云台控制功能。
8. 支持对话模式，即老师视频学生视频同屏显示。
9. 支持添加片头、片尾、字幕、Logo。
10. 支持上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等上百种切换特效及三维特效。
11. 可在任意位置叠加两路Logo和一路文字信息，支持PNG通明格式。
12. 可自动将PPT标题叠加到视频上。
13. 支持自定义多视频叠加，可将多个视频叠加在同一个视频窗体中，自由调节视频的位置和大小。
14. 具备远程导播功能，可实时监听，在Android、IOS系统的多种移动终端设备上也可控制导播录制和切换。
15. 支持多语言实时切换。
16. 支持录制课件模板。
17. 具备主播通道的直播、点播功能。
18. 导播后的信号可通过模拟信号或数字信号输出给第三方软件。
19. 支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制。
20. 支持5路HD-SDI视频输入：720P,1080i,1080P。
21. 支持5路HD-SDI音频输入。

	2
	显示器
	三星
	1. 屏幕尺寸：19英寸 
2. 面板类型：TN 
3. 动态对比度：100万:1 
4. 最佳分辨率：1440x900 
5. 背光类型：LED背光 
6. 屏幕比例：16:10（宽屏） 
7. 视频接口：D-Sub（VGA） 
8. 亮度：250cd/㎡ 黑白响应时间：5ms 可视角度：170/160°

	3
	键盘鼠标
	双飞燕
	1. 光电感应度: 800dpi
2. 键盘接口: USB
3. 鼠标接口: USB

	4
	图像定位系统
	PowerCreator AT2012HD
	1. 采用图像分析算法，无限接近专业人工拍摄手法，杜绝因摄像机的转动、变焦等产生的垃圾镜头，整套系统不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的授课情景更加生动，确保上课内容更加真实清晰。
2. 教师跟踪系统：根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。当老师步伐较快时，自动切换到教师全景镜头；当老师缓慢停下时，自动切换至教师特写镜头。系统采用人脸识别技术，根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度。
3. 学生定位系统：用于定位拍摄学生视频，学生无需按任何元器件，也无需在学生区域安装其他任何感应设备。当学生站立起来回答问题时，先切换到学生全景镜头；当学生特写到位后，再切换到学生特写镜头，当有多名学生站立时候，切换至学生全景镜头。
4. 板书定位系统：当教师在黑板前板书授课时，自动切换至板书摄像机；视频画面以黑板为中心，保证板书的清晰度；完成板书返回讲台后，自动切换至教师跟踪摄像机。
5. 包含智能图像定位软件及定位摄像头，可自动跟踪区域内物体的图像移动，判别所在区域的位置，移动的方向、速度，向主机传送位置信息。
6. 定位摄像头参数：
   图像传感器：1/3超级CMOS
   像素：PAL:648(H)*512(V)；NTSC:510(H)*492(V)
   清晰度：600TVL
   最低照度：0 LUX/F1.2
   性照比：≥48db 
   信号制式：PAL/NTSC
   同步系统：内同步
   快门速度：1/50 (1/60) ~1/100, 000 sec
   视频输出：BNG1.0VP-P/75Ω
   电源：DC12V
   镜头：2.8MM
7. 系统自动适应2机位、3机位、5机位（即教师特写1路、教师全景1路、板书定位1路、学生特写1路、学生全景1路）拍摄模式。
8. 支持8路标清视频输入、1路HD-SDI视频输入。


	5
	视频服务器
	PowerCreator N3
	1. 输入：1 路复合视频信号（720x576），1 路HD-SDI视频接口（1080i50、720P59.94）；
2. 压缩：H.264 单路通道独立编码； 
3. 图像分辨率：704×576、704×288、352×288、320×240、704×480、704×240、352×240、320×240、720P（25Hz、30Hz、50Hz、60Hz）、1080i（50Hz、60Hz）、1080P（25Hz、30Hz）
4. 压缩码率：标清：32Kbps-4Mbps；高清：1Mbps-12Mbps
5. 帧率：30 帧/秒（N 制）、60帧每秒（720P） 

音频：
1. 音频压缩标准：AAC； 
2. 音频压缩码率：64Kbps； 
3. 音频输入：2 路 BNC 接口输入（电平：1.0vp-p 阻抗：10kΩ ） ，1 路 3.5mm 麦克风输入（电平：1.0vp-p 阻抗： 32Ω或 16Ω ）；
4. 音频采样率：44KHZ

通讯：
1. 1个RS232接口和1个RS485接口；
2. RJ45 10M/100M 自适应以太网口，嵌入式Web服务，支持IE浏览、配置、升级；
3. 支持RTSP媒体协议；
4. 支持透明串口，串口延迟低于100ms；

	6
	摄像机
	PowerCreator HD600
	1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS传感器
2. 总像素：281万像素，有效像素：238万像素
3. 图像清晰度：950线
4. 光学变焦倍率：20倍，数字变焦倍率：12倍；
5. 焦距：f=4.7mm -94mm
6. 聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发
7. 视角：55.4°-2.9°
8. 快门速度：1/30(25)～ 1/60,000秒
9. 白平衡：自动，室内，室外，一键触发，手动，自动跟踪
10. 背光补偿：支持
11. 信噪比≥50dB
12. 云台传动机构：精密蜗杆传动系统
13. 水平转动范围：-170°～+170°
14. 垂直转动范围：-30°～+90°
15. 水平转动速度：0.1°～160°/秒
16. 垂直转动速度：0.1°~120°/秒
17. 预置位数量：256个
18. 预置位精度：0.1°
19. SDI接口类型：3G-SDI
20. SDI输出帧率：1080p/60/50/30/25，1080i/60/50，720p/60/50/30/25
21. 控制接口类型：RS-232IN，RS-232OUT，RS-422/RS-485
22. 支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D
23. 功耗：＜15W

其它参数：
1. 模/数动态范围（A-计权）：110dB 
2. 通道隔离度：1kHz 92dB
3. 电源适配器：DC12V
4. 电源接口：Φ2.1电源接口
5. 倒装：支持
6. 重量：1.8KG
7. 尺寸：226mm×206mm×159mm

	7
	摄像机
	SONY PMW-X280
	1. 传感器类型：Exmor CMOS 
2. 传感器尺寸：（1/2）英寸 
3. 液晶屏尺寸：3.5英寸 
4. 存储介质：记忆棒/SD/XQD卡 
5. HDMI接口：支持
6. 其它接口：HD/SD-SDI
7. Gen-Lock输入和时码输入/输出接口 
8. 其它性能：配备最新技术的3片1/2英寸CMOS成像器
9. 每片CMOS都具备1920×1080有效像素
10. 灵敏度F12，信噪比56dB
11. 镜头三环独立，且具备刻度及物理止点
12. 采用专业SxS储存卡记录
13. 可切换记录HD422 50Mbps/HD420 35/25Mbps 
14. 可兼容记录标清DVCAM 25Mbps

	8
	专业云台
	KX-PH490EEXT
	1. 云台变速，镜头变焦变速控制
2. 云台位置可存储和调用
3. 智能软启动和停止
4. 摄像机远程开关机
5. 远程录像开启及关闭
6. 内置调试按键，具有调试自检功能
7. 水平旋转：0°~45°/s
8. 垂直旋转：0°~25°/s
9. 内过线设计

	9
	交流适配器
	KX-PS500
	1. 云台配备的电源
2. 用于把市电转换成云台可以使用的电源
3. 输入电源：110V～230V AC 50Hz 0.2A（仅提供云台电源）
4. 输出电源： DC 24V 3A
5. 操作环境温度： -10～+45°
6. 操作环境湿度： 85％（无凝露）
7. 尺寸（W×D×H）： 242×130×67(含脚垫) mm
8. 重量： 大约1.27Kg

	10
	支架
	KX-BK105
	1. 用于云台安装在墙壁上
2. 重量：3.35kg
3. 尺寸：416*190*140

	11
	云录播平台
	PowerCreator CMS
	1. 必须基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行，集合资源管理、下载、监看控制和点播点评等功能。
2. 支持多种浏览器，多种PC终端、移动终端收看直播、点播，无需安装客户端软件或插件即可收看，点播为Flash视频点播方式。
3. 通过浏览器按管理权限管理客户端。管理权限灵活，可进行设备配置、用户与权限设置，还可对文件更名、删除、下载、归档等进行管理。
4. 支持资源共享、资源分类、系统管理、用户管理、权限管理、设备管理等功能。
5. 资源管理可按资源分类、分级管理，方便用户管理大批量课程与资源。可根据发布课件、未发布课件等课件类型、管理员、老师、学生的用户角色进行管理。
6. 支持新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。
7. 支持微格点评，可以选择文字交流，实时打分等不同的点评形式。
8. 具有资源批量下载功能，选定需下载的课件，点击下载按钮即可。

	12
	录制系统
	PowerCreator Media Server
	1. 根据课表时间的设定，自动开始和停止录制多间教室课程，无需人工干预，支持在线课表查询、修改功能。
2. 通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。
3. 课件视频文件格式为mp4格式，网页播放支持三分屏、四分屏课件播放样式。
4. 课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在100Kbps – 8Mbps之间任意调整。
5. 课件模版为FLASH格式，支持FLASH格式的自适应课件模版，即自动判断三分屏、四分屏课件，决定课件模版播放样式。
6. 课件模版支持画中画，画外画，各个画面交换功能。
7. 生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等。
8. 播放课件时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。
9. 必须支持软、硬件两种方式采集教师计算机屏幕内容，采集帧率为10 - 30帧每秒，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画。
10. 软件采集电脑屏幕可以自动生成文字索引。
11. 具有课件手动上传和自动上传功能，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上。
12. 课件支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过SCORM官方测试工具测试。

	13
	直播系统
	PowerCreator Live Server
	1. 支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、ISO）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播延时不超过1秒
2. 必须具备手动直播控制功能，可以对直播进行人数控制和密码控制。支持单画面电影模式和多画面模式的直播，不需要映射网络端口或者是VPN。发生网络故障，故障排除后会自动重连。
3. 具有自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播。
4. 支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。
5. 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。
6. 支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令。
7. 支持远程云台控制及视频监控功能，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。

	14
	串口服务器
	PowerCreator CS240
	1. 性能的ARM M3处理器，大容量内存空间

2. 体积小巧，如火柴盒大小

3. 以太网口为10/100M自适应

4. 可用WEB浏览器进行参数配置

5. 串口可支持最多4个会话

6. 产品IC高集成度、性能稳定可靠

串 口

串口类型：RS232/RS485/RS422

串口 数：1个

接口类型：DB9针

波特 率：1200bps~460800bps(特殊协议可升级成300* bps，600* bps，)

通讯参数：Parity:None,Even,Odd,Space,Mark; Data Bits:7,8;Stop:1,1.5,2

流量控制：CTS/RTS，XON/XOFF，DSR/DTR

串口保护：15KV ESD保护

网络接口

接口形式：1个RJ45口

速 率：10/100M

网口保护：2KV电磁隔离保护

软 件

协 议：DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP

操作模式：TCP REALPORT,TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP

操作系统：Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/2008/Win7

配置方式：Web browser, Windows Utility

电 源

输入电压：DC5V

电源功耗：<2W

接线形式：接线端子

	15
	无线话筒
	BJSound WM212
	1. 频率范围: 470-870MHz 
2. 调制方式: 宽带FM 
3. 可用带宽: 25MHz（每通道） 
4. 信道数目: 200（每个通道100） 
5. 频率稳定度: ±0.005% 
6. 动态范围: 大于110dB 
7. 峰值频偏: ±45KHZ 
8. 音频响应: 60Hz-18KHz(±3dB) 
9. 综合信噪比: >105dB 
10.合失真: <0.5%

	16
	话筒
	BJSound BJVC511Ⅱ
	1. 类 型：Ф14mm背极式驻极体电容传声器 
2. 最大输入声压级：123dB（THD≤1%，2500Ω负载） 
3. 指 向 性：超窄指向 
4. 信 噪 比：75dB（1KHz@1Pa） 
5. 频 响：50～18000Hz 
6. 灵 敏 度：45mV/Pa（-37dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载，0dB=1v/Pa）
7. 输出阻抗：200Ω（@1KHz） 
8. 供 电：幻象9-52V供电 
9. 外型尺寸：Ф22×260mm

	17
	调音台
	Yamaha MG16
	1. 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入
2. 1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器
3. 6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送
4. 前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器
5. 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平。
6. 优质+48V幻象供电
7. 外置式静噪电源器,使用方便灵活
8. 总谐波失真：低于0.1%（THD+N） 
9. 频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB /-3dB
10. 通道处于哑音状态：﹥93dB
11. 头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω)
12. 串音：-70dB
13. 单声道/立体声高通滤波器：80Hz 12dB
14. 均衡器：低：60Hz±15dB、中：250Hz~5KHz±15dB、高：12KHz±15dB
15. 输入和输出阻抗：
话筒输入：3KΩ
单声输入：10KΩ
立体声输入：10KΩ
输出阻抗：≤150Ω

	18
	中控
	YX6000+
	1. 一键录播控制功能，包括：开始、暂停、停止。
2. 设备启动、设备关机按钮。
3. 6个镜头切换按键。
4. 视音频:4路RCA、2路Φ3.5音频输入，2路RCA音频输出；3选2VGA矩阵；2路数控麦克风输入。
5. 投影控制:3路RCA红外输出，每路可控制两种设备，6路红外输出，内置红外学习。 
6. 电源管理:7路电源管理。 
7. 网络检测:内置220V电源检测；内置投影开关检测，内置投影回路检测防盗电路；内置电子锁开锁电路。
8. 连接面板:标配24键铝合金多功能面板，自带笔记本电源、网络、USB接口，操作简单直观（可选配铝合金防护面盖，具防盗、防尘、防水等功能）。
9. 通过面板可切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则。

	19
	讲台
	定制
	1138*800*600。

	20
	交换机
	普联（TP-Link）DGS-1016DT
	1. 传输速率：10/100/1000Mbps 
2. 端口数量：16个 
3. 端口描述：16个10/100/1000Mbp
4. 背板带宽：32Gbps 
5. 包转发率：10Mbps:14800pps 1MAC
6. 地址表：8K 
7. 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 
8. 8端口结构：非模块化 
9. 交换方式：存储-转发 
10.传输模式：全双工/半双工

	21
	分配器
	仝丽
	音视频分配器1x4

	22
	键盘控制器
	PowerCreator  CKB-302
	1.LED大屏幕菜单显示，支持中、英文菜单选择； 
2.进口三维摇杆控制，手感舒适，控制灵敏；
3.菜单密码保护功能，云台、镜头控制；
4.摄像机名称可编辑，同时可控制255路摄像机；
5.多种控制协议、波特率可选；
6.小矩阵功能（8路视频输入，2路视频输出）；
7.按键蜂鸣器声音提示；
8.报警联动功能 ，报警继电器输出；
9.312(L)×210(W)×80(H)

	23
	教师计算机
	定制
	CPU：酷睿 I3—4150；

内存4G，1T硬盘；

带21寸显示器，无线鼠标、键盘。

	24
	监听耳机
	漫步者 K630
	产品类型：耳麦
佩戴方式：头戴式
功能用途：语音耳机
单元直径：30mm
频响范围：20-20000Hz
产品阻抗：32欧姆
最大功率：10mW
耳机插头：3.5mm插头（直型，双插头）
其他参数 
线控器：支持
耳机线：2.0m
耳机线设计：单边
产品重量：150g
其他特点声压：104dB

	25
	触摸屏
	希沃98英寸
	98英寸

	26
	机柜
	图腾
	1800*800*600

	27
	系统集成
	国标
	项目施工及相关音频线、视频线、VGA线、电插排等配件。

	28
	服务器
	PowerCreator X16
	CPU：Intel Xeon 

内存：4GB DDR3-1600 ECC RoHS

RAID：Intel ICH10R SATA 3.0Gbps Controller，RAID 0, 1, 5, 10 support

I/O：1 X 串口、2 X USB2.0接口、2 X PS/2接口、2 X RJ45接口、

硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs

机箱：1U Rackmount,Mounting Rails，尺寸（长 x宽 x高）：503mm x437mm x43mm

电源：350W Gold Level Power Supply

网络：Intel 82579LM and 82574L,2x Gigabit Ethernet LAN ports

硬盘：4T


二、与采购货物相关的要求
1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。
2、交货期：以买方供货通知为准。
3、供货地点：买方指定地址。
4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）
（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。
（2）具有独立承担民事责任能力。
（3）具有良好的商业信誉。
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）参加本批采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。
5、报价方法必须提供产品的质量保证说明、培训与售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等。
6、询价文件的组成（正本一份、副本三份）询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（业绩证明、财务状况）（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）
7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。安装与集成服务要求参加询价函。
8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。
9、售后服务：本批采购要求自设备及软件交付使用验收合格之日起1年以上免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备及软件出现故障，要求2小时内响应，24小时内修复或更换同等型号、性能的新产品。否则视为无效询价响应。
10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。
11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
12、评审、定标原则： 本项目采用综合评价法，评标委员会应按投标人商务部分、质保期及售后服务部分、技术部分和报价部分进行综合评审打分。其中投标文件商务部分得分为10分，质保期及售后服务部分得分为10分，技术部分得分为20分，报价部分得分为60分。
13、验收方法及标准
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件、询价响应产品所有的彩图及结构图。
联系人： 庄楠
电话/传真： 010-51874893
地址：北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院内 
  2015 年 4月 21日
智能录课系统采购项目
询价文件
招标人：中国铁道科学研究院铁道技术研修学院
招标编号：
投标人：
日期：
1、 投标文件组成
1 询价响应声明书

2 投标函
3 法人代表授权书
4 报价一览表
5 制造商资格声明
6 制造商授权书（非设备制造商提供）
7 企业资质：
7.1 企业营业执照副本复印件加盖公章
7.2组织机构代码证复印件加盖公章
7.3税务登记证复印件加盖公章
7.4近三年财务状况表及财务状况证明文件复印件加盖公章
8 项目人员配置表
9 近三年类似项目业绩表及业绩证明
10 安装、培训与售后服务承诺书
11 技术规格书
2、 投标文件格式要求
1 投标人应依据投标文件组成要求顺序编写投标文件，一正三副，若正本和副本不符，以正本为准。
2 投标文件应编制目录，每页均需编制页码，连续编号，需装订成册。
3 正、副本需逐页加盖公章。副本可以是正本的复印件。
3、 投标文件的递交时间及地点
时间： 2015年4月30日 上午10:00前
地点：北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院内12号楼
联系人：庄楠
1. 询价响应声明书
中国铁道科学研究院铁道技术研修学院：
根据贵方为 (询价编号和名称)  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本三份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，询价响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。
4、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。
5、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                          邮编：                         
电话：                          传真：                 
询价响应供应商代表的姓名：             职务：                
询价响应供应商（加盖公章）：                            
日期：      年     月     日
2. 投标函
致：中国铁道科学研究院铁道技术研修学院

根据贵方为智能录课系统采购项目招标的投标邀请(招标编号______________)，签字人           (全名、职务)经正式授权并代表投标人             （投标人名称、地址）提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件要求的投标文件；

2. 其他资料。

    据此，签字人宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物、安装和服务的投标总价为                       （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 工期：满足招标文件要求。
3. 我方承诺将严格遵守有关法律法规的规定，正确履行投标人应尽的责任和义务。

4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

6. 本投标有效期为投标截止日起180日历天。

7. 工程质量：合格。
8. 投标人同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 保证所提供的一切数据或资料真实、可信、有效。我方认可贵方有权并配合贵方向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。如有不实之处，不管在投标阶段还是在合同履行阶段，经核实我方有弄虚作假，不符合招标条件的情况，贵方可取消我方投标及中标资格，并由我方承担一切损失。
10. 如果我方中标，我方将配合招标人完成国产化率的核算工作。
11. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的工程进度的要求履行交货、安装及有关的义务。

12. 我方承诺拟投入本项目的主要负责人员不更换。
13. 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

   地  址：                                       邮政编码：         .

   电  话：                                       传    真：         .

   投标人代表姓名、职务（印刷体）：                                   .

投标人名称：                                           （加盖公章）.

投标人法定代表人或授权代表姓名、职务（印刷体）：                .

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：            .

日    期：     年   月    日
3. 法定代表人授权书（原件）
中国铁道科学研究院铁道技术研修学院：
（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。
本授权书自出具之日起生效。
询价响应供应商代表：      性别：   身份证号：             
单位：                部门：         职务：             
详细通讯地址：         邮政编码：        电话：         
附：被授权人身份证件
                        授权方
                        询价响应供应商（全称并加盖公章）
                        法定代表人签字：             
                                   日   期：             
被授权方
                        被询价响应供应商（全称并加盖公章）
                               日   期：            

4. 报价一览表
中国铁道科学研究院铁道技术研修学院：
在研究了询价文件中所有文件后，我公司对           
采购项目（编号：         ）询价响应报价如下：
	序号
	货物名称、规格
	数量
	响应单价
	合计金额（元）
	交付使用期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	合计总价（小写）
	
	
	
	
	

	金额合计（大写）
	


（此表可延长）
询价响应供应商（签字）：                    日期：         
注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。
2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。
3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。
供应商名称：
法定代表人或授权询价响应供应商代表：
日     期:
5. 投标人的资格声明

1.名称和概况：

  A.投标人名称：                                    
  B.注册地址：                         邮编：       
    传真/电话：                           
  C.成立日期或注册日期：                  
D.注册资本：                 实收资本：          
  E.股东名称和比例：                                
  F.在北京代表处名称和地址、邮编、传真、联系人、电话（如有的话）：

2.近三年的年营业总额：

	年  度
	总  额

	
	

	
	

	
	


3.投标人自己制造的主要部件：

	主要部件名称
	年生产能力

	
	

	
	

	
	


4.近三年成交的与此次投标相同的货物（如有的话）：

	用户名称
	签约日期
	货物名称
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.目前正在执行的合同：

	序号
	项目名称
	用户名称
	签约日期
	预计完成日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.其它情况（年表、组织、机构等）：                                    

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称                                     （公章）
法定代表人或授权代表签字                       

签字日期                                      

传    真                                      

电话                                          

电子函件                                      

6. 制造商授权函
致：   中国铁道科学研究院铁道技术研修学院 
我们（制造商名称）是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派 中华人民共和国 的法律正式成立的，主要营业地点设在                的                公司 作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：
（1） 代表我方在中华人民共和国办理贵方投标邀请要求提供的我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。并承诺为上述公司响应本次招标而提供的货物按照合同条款的规定提供全部质量保证。
（3）我方针对本项目仅授予            全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认           或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于  2015  年    月     日签署本文件，于  2015年   月    日接受此件，以此为证。
公司名称：                       出具授权书的制造商名称：              
盖章：                           盖章：
正式授权签字的代表姓名           正式授权签字的代表姓名                
签字：                           签字：
职务和部门                       职务和部门                            
7. 企业资质

8. 项目管理机构配备情况表
项目主要参与人员主要为：项目负责人（项目经理、副经理），项目技术负责人，项目合同负责人，项目主要设计生产技术人员，项目计划负责人和项目质量负责人。及主要督导安装、调试人员。
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	主要工作经历
	现任职务
	拟在本项目担任的职务
	所属公司

	
	
	
	
	
	
	
	时间
	参加过类似项目
	担任职务
	用户及联系电话
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表后需附项目部主要成员的相关证明文件，包括但不限于：主要成员的身份证、职称证、劳动合同复印件或扫描件。管理过的项目业绩须附合同或中标通知书或用户证明复印件或扫描件。
制造商名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日    期：    年   月   日

9. 近三年已完成的类似案例业绩表

	序号
	案例名称
	货物名称
	型号
	数量
	合同总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章） 

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 
注：需提供合同复印件

10. 安装、培训与售后服务承诺书
致： 中国铁道科学研究院铁道技术研修学院 
我单位是(xxxxxxxx) 就 智能录课系统 的安装、培训与售后服务承诺如下：

1.安装服务承诺

（1）我方将指定专门的项目经理对整个项目进行协调和跟进。

（2）我方将根据用户安装场地和环境状况提供详细的安装调试计划和相关要求。我方将在合同签订后2日内派出技术人员在用户指定地点驻场服务，实施时间累计不少于10天。 

（3）我方将提供安装、硬件系统及软件系统调测的技术，提供安装、调测的有关设备，并在本期工程内提供安装调测的技术指导，使系统设备运行正常。

（4）设备在安装期与运营期内，任何因产品设计、材料、工艺质量安装工程等缺陷造成的损坏，我方负责修理，更换部分部件，以至更换产品，直至系统运行正常，而所发生的一切费用由我方自己负责。

（5）我公司保证在质保期一年内对产品实行“三包”及整个产品寿命期的全部维修。
2.培训服务承诺

（1）在系统试运行前对用户相关人员进行培训，使用户全面掌握该系统设备的结构、功能、使用方法和系统设备日常维护。并制作所需培训资料。
（2）培训内容要求覆盖所采购系统设备的安装、配置、使用等内容的掌握。
（3）培训地点、人数、天数将与用户协商确定。
（4）培训费用已计入本合同总价，不再另行收费。
3.售后服务承诺
（1）所有系统设备，向用户提供不低于一年的免费升级（如果用户要求升级）和维护（至少一年的免费保修期，服务期间的维护服务不收取任何费用），保修期自供需双方代表在验收单上签字之日起计算；及时向用户通报系统软件升级情况，并且如用户需要，将免费提供最新升级版本和相应的支持服务；用户在现有功能模块基础上拓展功能模块的费用保证为最优惠价格。

（2）免费保修期内，向用户提供如下故障响应及故障处理服务：

①设立维护热线，为用户提供7×24的技术咨询服务；
②免费保修期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费保修期内我方接到买方的维修通知后3小时内给予答复，如远程无法解决故障，我方维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务。
③所有保修服务方式包括电话咨询、远程维护和上门维护两种方式，其中上门维护即由中标供应商派人员到软件使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
④保修期内，承诺及时向用户提交系统故障记录及分析报告。
⑤保修期内，我方负责对所提供的产品整套进行维修或升级，不会单列模块维修或升级。。

⑥免费保修期内我方负责所有因本合同程序质量问题而产生的费用。
⑦将向用户具体提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）保修期结束后，如用户继续要求提供售后服务，则我方承诺之后收取的年售后服务费用不超过原购买合同标的金额的15%。
售后服务机构代表签字：                          
盖章：
日期：                         

11. 技术规格书
